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Potente rendimiento 
operativo[1]

- 55 min de tiempo máximo de vuelo
- Protección IP55
- Temperatura de funcionamiento 
 de −20  a 50 °C

- 7000 m de altitud máxima de vuelo
- 2.7 kg de carga útil máxima

Serie
Zenmuse H20 

Cargas útiles de 
terceros

Radar CSM[1]

Batería de vuelo inteligente 
TB65

Hélices de gran altitud con 
reducción de ruido 2112 
Matrice 350 RTK[1]

Zenmuse P1

Zenmuse H20N

Transmisión de vídeo 
mejorada 

- Transmisión O3 Enterprise 
  con 4 antenas 
- Transmisión en 1080p por triple canal

Seguridad de vuelo 
aumentada

- Indicadores de los seguros de los brazos 
- Posicionamiento y detección 
  en 6 direcciones 
- Cámara FPV de visión nocturna 
- Admite radar CSM

Sistema de batería 
mejorado

- 400 ciclos de batería[2] 
- Cambio en caliente 
- Estación de baterías con dos modos:  
  Almacenamiento y Listo para volar 
- Ruedas de la estación de baterías con 
  movimiento de 360°

Nueva experiencia de 
control

- DJI RC Plus 
- DJI Pilot 2

Funcionamiento 
inteligente

- Cartografía centimétrica de alta precisión  
  sin puntos de control terrestres 
- Focalización por IA para inspecciones de 
  precisión automatizadas 
- Compartir situación en tiempo real en la 
  nube para la coordinación aire-tierra[3]

[1] Probado en un entorno controlado. Los resultados reales pueden variar en función del entorno, el uso y la versión del firmware. Consulta los detalles en la página del 

producto del sitio web oficial de DJI.

[2] Hasta 400 ciclos si la duración acumulada del nivel de batería mayor o igual al 90 % es menos de 120 días en 12 meses.

[3] Se requiere DJI FlightHub 2.

[1] Se venden por separado.

Cargas útiles profesionales[1] Múltiples accesorios

Zenmuse L1
Estación de baterías 
inteligentes BS65


